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Introduktion 

Formålet med denne manual er at informere dig omkring vedligeholdelse og betjening af din gravearm til 
traktor. Læs manualen omhyggeligt, da den indeholder informationer og anvisninger, som er medvirkende til 
en lang levetid for maskinen. Nogle af informationerne kan være generelle på grund af ukendte og varierende 
forhold. Dog vil du med hjælp fra denne manual og anvisningerne heri være i stand til at udvikle 
driftsprocedure, som passer til din særlige situation. 

Betegnelserne ”Højre” og ”Venstre”, som bruges i denne manual, bestemmes ud fra den retning som 
operatøren vender, når han/hun betjener maskinen. 

De billeder, illustrationer og informationer, som angives i denne manual er gældende på 
udskrivningstidspunktet. På grund af eventuelle produktionsændringer, er det muligt at din maskine varierer 
lidt fra denne manual. Producenten forbeholder sig retten til at foretage nødvendige ændringer uden at 
informere herom. 

Vigtigt! 

Illustrationerne som er brugt i denne manual, viser muligvis ikke alt sikkerhedsudstyr, der anbefales for at sikre 
en sikker drift af traktoren og gravearmen. Læs sikkerhedsinformationen i denne manual for information om 
sikkerhed. Kontakt DK-TEC for yderligere information. 

1.1. Sikkerhed 

• Vær opmærksom på, at din sikkerhed og andre personers sikkerhed er afhængig af, hvordan du
servicerer og betjener maskinen.

• Du skal kende betjeningshåndtag og hvordan dette betjenes, inden du anvender maskinen. Sørg for at
kontrollere alle betjeningshåndtag i et sikkert område, inden du starter.

• Læs hele denne manual omhyggeligt, og sørg for at du forstår alle betjeningshåndtag. Vær
opmærksom på at maskinen har en grænse, samt gravearmens stabilitet og belastning inden du
betjener gravearmen.

• Sikkerhedsinformationerne i denne manual erstatter ikke love i dit pågældende land. Sørg for at din
maskine har det rigtige udstyr, der kræves af de lokale love og regler.

1.2. Sikkerhedsforholdsregler 

• Inden du starter din traktors motor, skal du sørge for, at alle betjeningshåndtag er i frigear.
• Betjen kun betjeningshåndtagene, når du sidder i førersædet.
• Se din traktors manual for korrekt brug.
• En hyppig årsag til personskade eller død, er personer som falder ned af maskinen og bliver kørt over.

Lad aldrig andre personer køre din traktor. Det er kun operatøren som må befinde sig på traktoren, når
maskinen er i drift.

• Før du forlader traktoren, skal du stoppe maskinen, sætte alle betjeningshåndtag i frigear, trække
håndbremsen og fjerne nøglen.

• Betjen gravearmen roligt, når du sænker eller løfter belastninger.
• Betjen ikke maskinen i nærheden af stejle skråninger for at sikre en sikker drift. Sæt farten ned inden

kørsel op eller ned af bakke med tung belastning. Undgå frihjul.
• Kørehastigheden må aldrig være højere, end at maskinen er under fuldstændig kontrol og

maskinstabiliteten opretholdes på alle tidspunkter. Hvis det er muligt, skal du undgå at betjene
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maskinen i nærheden af grøfter, skråninger og huller. Sænk hastigheden, når du drejer, krydser 
skråninger eller kører på ujævne, glatte eller mudrede overflader. 

• Hvis der er mistanke om lækager under tryk, må du aldrig bruge din hånd til at tjekke efter. Brug et
stykke pap eller træ til dette formål. Udslip fra hydraulikolie eller dieselbrændstof, der lækker under
tryk, kan trænge ind i huden og forårsage infektion eller andre kvæstelser. Hvis dette sker, skal du
straks søge lægehjælp.

• For at forhindre personskade, skal du sørge for at aflaste trykket, før væskeledninger afkobles.
• Inden hydraulisk tryk påføres, skal du sikre dig, at alle hydraulikforbindelserne er stramme og at

komponenterne er i god stand.
• Kontakt med el ledninger kan forårsage alvorlige elektriske forbrændinger eller elektrisk stød.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig affstand mellem maskinen og el ledninger.
• Tilføj vand til bagdæk eller bagdækkets vægte for at øge stabiliteten.
• Gravearmen skal transporteres i sænket position ved lav hastighed. Drej langsomt, og træd forsigtigt på

traktorbremserne. Når maskinen er læsset og i hævet position, ændrer det maskinens tyngekraft og øger
risikoen for uheld.

• Du må hverken stå, gå eller arbejde under gravearmen, når den er hævet, med mindre den er
understøttet sikkert. En utilsigtet bevægelse af et betjeningshåndtag eller en lækage i det hydrauliske
system kan forårsage, at gravearmen eller belastning falder ned og kan forårsage alvorlig personskade.

• Sørg for at gravearmen er parkeret på en jævn overflade med alle sikkerhedsanordninger tilkoblet for
at forhindre at maskinen falder  ned og bliver beskadiget eller påfører nogen skade.

• Når du betjener gravearmen, skal du altid være opmærksom på placeringen af støttebenene og
gravearmen.

• Kun operatører som er har læst og forstået denne manual må betjene gravearmen.
• Sørg for at hænder, fødder og løst tøj er langt væk fra de bevægelige dele. Bær tætsiddende tøj og

passende sikkerhedsudstyr (sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og
støvmaske). Langvarig eksponering af høj støj kan skade hørelsen. Benyt derfor godkendte høreværn.
Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Derfor må du ikke benytte radio- eller
musikhovedtelefoner ved betjening af maskinen. Sørg for at opsætte hår, som er længere end
skulderlængden da der også er risiko for, at kan blive viklet ind i de bevægelige dele.

• Du skal være i god fysisk og psykisk form for at betjene gravearmen sikkert. Betjen aldrig gravearmen,
hvis du er syg, træt eller påvirket af medicin eller rusmidler, som kan påvirke dit syn,
koordineringsevne eller dømmekraft.

2. Sikkerhedsetiketter

• Sørg for at holde sikkerhedsetiketterne rene og fri for hindrende materialer.
• Udskift alle beskadigede eller manglende sikkerhedsetiketter med nye etiketter fra DK-TEC. Hvis der er

påsat en sikkerhedsetiket på en komponent som skal udskiftes, skal du sørge for at påsætte den
korrekte sikkerhedsetiket på samme sted som på udskiftningsdelen.

• Nedenfor ser du en oversigt over maskinens sikkerhedsetiketter. Vær opmærksom på, at
sikkerhedsetiketterne vises på begge sidder af gravearmen.



10-2021

6 

3. Forberedelse af traktoren

Forsigtig! Overskrid ikke producentens bedømmelse for maksimal bruttovægt. Se din traktors manual. 

Forsigtig! Visse specifikke forhold tillader muligvis ikke en sikker brug af gravearmen og kræver muligvis en 
mere omhyggelig og begrænset drift ved den nominelle belastning. 

3.1. Det hydrauliske system 
Denne gravearm er drevet af traktorens kraftudtag og er udstyret med en indbygget hydraulisk pumpe og tank. 
Kontroller væskeniveauet dagligt, og sørg for at PTO’en er smurt. Skrift det hydrauliske filter når de er 
nødvendigt. 

3.2. Pumpning af dæk 

Frontdækkene på traktoren må ikke pumpes mere end den anbefalede maksimale mængde, for at opretholde 
normal dækprofil med den øgede vægt fra gravemaskinen/materialet. 

3.3 Tilkobling 

Sørg for at din traktors trepunktstilkoblingssystem er udstyret med sikkerhedskæder før du tilkobler 

gravearmen. 

Hvis du undlader dette punkt, kan det medføre at gravearmen svinger, når du transporter den, hvilket kan 
forårsage i legemsbeskadigelse eller maskinfejl. 

Kontroller maskinen for slidte eller beskadigede dele. Udskift om nødvendigt dele med passende styrke og 
kvalitet. 

3.4. Modvægt 

Tilføj anbefalet ballast (fx frontvægte) på forsiden af traktoren for øget stabilitet. Se traktorens manual for 
specifikke anbefalinger om traktorens modvægt. 

4. Betjening af gravearmen

Forsigtig! Traktoren/gravearmen må kun betjenes med alle sikkerhedsanordninger korrekt monteret. Hold 
omkringstående personer i sikker afstand fra arbejdsområdet. 
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4.1. Sikkerhedsforanstaltninger 

• Læs og forstå denne manual for at undgå ulykker.
• Kontrollér, at de hydrauliske fittings er korrekte og monteret tæt.
• Vedligehold og reparer (hvis det er nødvendigt) dele eller samlinger. Kontrollér bolte og stifter for at

sikre at de monteret korrekt.
• Kontrollér i henhold til traktorens manual, at traktoren kan benyttes til at betjene gravearmen.
• Betjen altid traktoren og gravearmen forsigtigt. Udrens alt luft i de hydrauliske rør og cylindre ved at

bevæge alle cylindre flere gange.
• Kontroller hydraulikniveauet i tanken. Overstig ikke det specificerede max niveau.
• Sørg for at holde alle omkringstående væk fra arbejdsområdet.
• Betjen altid gravearmen i et stille og roligt tempo.
• Brug ikke maskinen til at transportere personer med.

Vigtigt! 
• Overskrid aldrig traktorens anbefalede kørehastighed. Indstil først PTO-omdrejningstallet for traktoren

til lav hastighed.
• Brug ikke armen eller støttebenene til at løfte, skubbe eller trække genstande med. Brug kun skovlen

til dette.

Vigtigt! 
• Sluk motoren og gravearmen øjeblikket i tilfældet af nødsituation.

Vigtigt! 
• Betjen ikke maskinen, når traktorens bagdæk er løftet fra jorden vha. støttebenene. Det er farligt at

betjene gravearmen, når bagdækkene er løftet fra jorden.
• Placer traktoren så tæt på gravearmen som muligt og i en retning som gravearmen skal flyttes for at

aflæsse.
• Hold maskinen ren og udfør regelmæssig service.

Vi opfordrer dig til følge disse råd: 
1. Læs og forstå denne manual samt din traktors manual inden betjening af slagleklipperen.
2. Vær opmærksom på og overhold alle de beskrevne sikkerhedsregler i både denne og traktorens manual.
3. Brug din sunde fornuft i den daglige betjening af maskinen. Sikkerhedsanbefalinger vil aldrig være
altomfattende, og du er ansvarlig for at være opmærksom og undgå usikre omstændigheder.
4. Overskrid aldrig gravearmens begrænsninger. Hvis der opstår tvivl om gravearmens evne til at udføre et job,
eller om det kan udføres sikkert, bør du ikke udføre jobbet.
5. Giv dig god tid til, at lære at betjene maskinen. Sørg for at blive fortrolig med din nye gravearm.
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Forsigtig! Når der sænkes en tung belastning, sænk den da langsomt. Lad aldrig gravearmen falde for derefter 
at ”fange den med hydraulikken”. Standses en belastet enhed efter at den har opnået nedadgående 
momentum, vil det påføre en unødvendig belastning på maskinen og forårsage unødig skade på gravearmen 
eller traktoren eller endnu værre, personskade.  

Forsigtig! Før hydraulikledningerne frakobles, skal det hydrauliske tryk løsnes. Udløbet hydrauliskolie under 
tryk kan trænge ind i huden og forårsage alvorlig personskade. Hvis dette sker, skal du straks kontakte en 
læge. 

Forsigtig! Anvend ikke gravearmen med utætte fittings eller beskadigede slanger. En pludselig skade i 
slangesystemet vil få gravearm eller skovl til at falde ned uden varsel, hvilket kan medføre skade på traktoren, 
gravearmen eller personer. 

4.2. Første betjening af gravearmen 

Før du betjener gravearmen første gang, skal du hæve og sænke bommen, gravearmen, svingarmen og de 
hydrauliske støtteben helt op og ned to-til-tre gange. Derefter skal skovlen hæves over jorden hvorefter 
skovlens cylindre køres tre omgange. Derefter skal du sænke skovlen til jorden igen. Kontroller, at der er 
påfyldt tilstrækkelig med hydraulikolie. 

Forsigtig! Før du forlader maskinen, skal du stoppe motoren, fjerne nøglen, sæt betjeningshåndtagene i frigear 
og trække håndbremsen. 

Hold altid cylindrene i tilbagetrukket position, når gravearmen ikke anvendes, for at beskytte mod rust og 
tilsmudsning, da det kan forårsage skade på cylinderstempelstængerne eller det hydrauliske system. Lås altid 
svingarmen og bom ved transport eller ved længere tids opbevaring 

4.3. Drift i koldt vejr 

Lad altid traktoren varme op ved drift i koldt vejr. Kør langsomt alle cylindre igennem adskillige gange for at 
varme olien i det hydrauliske system op. Gravearmen kan arbejde ujævnt indtil hydraulikolien er varmet op til 
driftstemperatur 

Forsigtig! Betjen kun betjeningshåndtage, når du sidder i førersædet og har sikkerhedsselen på. 

4.4. Gravearmens hydrauliske styring 

Gravearmens hydrauliske ventiler har 4 betjeningshåndtag. Se billedet nedenfor af gravearmens 
betjeningshåndtag. ”Venstre” og ”Højre” bestemmes af den retning, som operatøren vender, når han/hun sidder 
i traktoren. 

1. Gravearm / Skovl
2. Bom / Svingarm
3. Højre støtteben
4. Venstre støtteben
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De to hydraulikhåndtag giver fire funktioner på samme tid. Det forudsætter en del øvelse og erfaring at 
betjene dem effektivt og derved at undgå for mange ekstra bevægelser 

Grav ikke i nærheden af støttebenene for at forhindre eventuelle ulykker. 

4.5. Stabilisatorklemmer 

Stabilisatorklemmerne skal bruges når gravearmen skal transporteres eller afmonteres. Når klemmerne låses 
eller låses op, flyttes hydraulikken meget forsigtig i den rigtige retning for at forhindre beskadigelse af 
klemmerne.  

Forsigtig! Når du bruger gravearmen, skal du altid være opmærksom på, hvor skovlen og bommen er placeret.  

Når du løfter gravearm og skovl kan der spildes materiale på et utilsigtet område, hvilket kan forårsage 
personskade eller skade på andre genstande, hvis du ikke er opmærksom.

Advarsel! 
Grav ikke i nærheden af støttebenene, da jorden under støttebenene kan kollapse. Foretag kun langsomme 
bevægelser.

Forsigtig! Betjen kun gravearmen fra førersædet. Vær opmærksom og klar til at stoppe øjeblikkeligt i 
nødstilfælde. 

Forsigtig! For at forhindre at maskinen vælter, skal bagdækkene justeres til den bredeste indstilling for at 
maksimere stabiliteten. Se din traktors manual for anbefalinger.  
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5. Vedligeholdelse

Udfør ikke service- eller vedligeholdelsesoperationer med gravearmen hævet fra jorden. For yderligere adgang 
til gravearmskomponenter, fjernes sikkerhedsforanstaltningerne. HUSK at sætte disse tilbage på korrekt plads 
efter vedligeholdelsen.  

Opgave Service Interval 
Hydraulik olieniveau Kontroller Dagligt/10 driftstimer 
Hydrauliskolie/filter Udskift Efter 50 driftstimer 
Dæktryk Kontroller Ugentligt/50 driftstimer 
Gravearmens drejepunkter Smøres Dagligt/10 driftstimer 
Gravearmens hydrauliske rør, 
slanger og koblinger 

Kontroller for utætheder og 
slidtage  

Dagligt/10 driftstimer 

Gravearm og skovl Kontroller for utætheder. 
Fortag service efter 
nødvendighed 

Dagligt/10 driftstimer 

Pivotbolte og støvdæksel Kontroller og udskift hvis de 
mangler 

Dagligt/10 driftstimer 

Slidte stifter Kontroller og udskift hvis det 
er nødvendigt 

Dagligt/10 driftstimer 

Gravearmens monteringsdele Kontroller visuelt Dagligt/10 driftstimer 
Løse bolte og møtrikker Efterspænd Efter 25 driftstimer 
Smørelse af nippler Smøres Regelmæssigt 

Forsigtig! Udfør ikke service eller vedligeholdelse mens gravearmen er hævet fra jorden. Frakobl gravearmen 
for at få nemmere adgang. 

Vigtigt! Sænk gravearmen til jorden og fjern trykket til gravearmens hydrauliske rør, før der udføres service 
eller vedligeholdelse på traktoren eller gravearmen. 

Forsigtig! Lækket væske under tryk kan trænge ind i huden og forårsage alvorlige skader. Før du frakobler de 
hydrauliske rør, skal du sørge for at fjerne alt trykket. Før du påfører tryk til anlægget, skal du være sikker på, 
at  alle koblinger er tætte og at ledninger, rør og slanger ikke er beskadigede. Lækket væske fra meget små 
huller kan være næsten usynlige. Brug et stykke pap eller træ til at tjekke for huller i stedet for dine hænder. 
Søg straks lægehjælp, hvis du bliver skadet på grund af hydraulikolie. Alvorlige infektioner kan udvikle sig, 
hvis personen ikke får medicinsk behandling øjeblikkeligt. 

Forsigtig! Anvend ikke gravearmen med utætte fittings eller beskadigede slanger. En pludselig skade i 
slangesystemet vil få bom, gravearm eller skovl til at falde ned uden varsel, hvilket kan medføre skade på 
traktoren, gravearmen eller personer. 

Forsigtig! Betjen kun gravearmen fra førersædet. 

Forsigtig! Du må hverken stå, gå eller arbejde under gravearmen, når den er løftet. En utilsigtet bevægelse af 
et betjeningshåndtag eller en lækage i det hydrauliske system kan forårsage, at gravearmen eller belastning 
falder og kan forårsage alvorlig personskade. 
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Bemærk! Når det hydrauliske olieniveau kontrolles, skal gravearmen være placeret på jorden og skovlen skal 
være trukket helt tilbage (alle cylindre i tilbagetrukket position). 

Smør alle gravearmens drejepunkter dagligt (10 driftstimer) 

Inspicer alle de hydrauliske slanger, tilslutninger, reguleringsventilerne og cylindre for tegn på lækage. 

Traktordækkene skal være pumpede til det maksimalt anbefalede dæktryk for at opretholde normal dækprofil 
med den øgede vægt fra gravearmen/materiale. En ujævn pumping af bagdækkene kan resultere i, at skovlen 
ikke er jævn med jorden. 
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Fabrikant

Changzhou Han-Sun Machinery
Co., Ltd.

89 Huanbao 4th Road, Huanbao Industrial Park,
Hi-Tech, Changzhou, Jiangsu, P.R. China

Erklærer hermed at følgende maskine: 

Betegnelse:  Gravearm

Model: BHM-175, BHM-195, BHM-225,  

Beskrivelse: Gravearm til traktormontering.

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF-direktiv: 

• Maskindirektivet 2006/42/EC

Anvendte standarder:

: EN 4254-5: 2009+AC-2011
EN ISO 12100:2010 

Angel 25/10/2021

name and date signature
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Se altid den nyeste version af manualen, samt 
reservedelsliste/partslist for din vare på www.dk-

tec.dk, under selve maskinen. 
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