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   SIKKERHEDSOPLYSNINGER 

Manualen skal læses og forståes før brug af maskinen. 

 Det er forbudt at betjene maskinen hvis: du ikke er bekendt med betjeningsvejledningen, er mindreårig under
16 år, beruset, syg eller overdrevent træt.

 De roterende dele  såsom drivaksel,  klippeskiver og remskiver skal beskyttes af et skjold.  Hvis skjoldet falder af
eller beskadiges, skal du udskifte det.

 Kontroller arbejdsområdet for uønskede objekter inden arbejdet.

 Maskinen skal startes i et åbent område uden unslede objekter, mennesker eller dyr inden for 50m.

 Ændring af skivehøsterens position fra transportposition til driftsposition skal ske på en plan og jævn overflade med
knivene hævet over jorden.
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 Når du udfører vedligeholdelse, skal du hænge skivehøsteren i
trepunktsophænget og maskinen skal være sikkert understøttet.

 Klipningen kan først begynde når PTO-hastigheden er 540 rpm.

 Traktoren skal være i neutral, når skivehøsteren tilsluttes.

 Før arbejdet, skal du omhyggeligt kontrollere knivbladene,  knivlåsemøtrikkerne  og fræserkomponenterne for slid og
skader; Hvis der konstateres skader, skal du sørge for at udbedre disse med det samme.

 Hvis  skivehøsteren går i stykker under brug, skal den stoppes, det er strengt forbudt at efterse maskinen, mens
den stadig er i bevægelse.

 Når skivehøsteren transporteres, skal knivene være stoppet med at være i bevægelse.

RISIKO 

Producenten har gjort alt  for at sikre, at designet og betjening af skivehøsteren ikke udgør nogen fare for mennesker. 

Der vil dog være fare grundet  tilstedeværelsen  af  skarpe kanter i  skæresystemet og muligheden for, at der kastes hårde 
genstande, såsom sten, ødelagte knive osv.  

Selv efter at skivehøsterens PTO er stoppet, vil  knivene  stadig  rotere i  en periode.  Derfor er det nødvendigt at vente på 
at knivtromlen med knive holder op med at rotere, før du udfører arbejde på skivehøsteren.  

Sikkerhedsinformation 

Det er strengt forbudt at fjerne sikkerhedsskærme, sikkerhedsetiketter og CE-pladen.  

 Sikkerhedsregler: 

For at undgå ulykker under arbejdet er det nødvendigt at overholde de mest elementære sikkerhedsregler: 
1. Operatør

- Operatøren bør ikke starte maskinen,  hvis han ikke har alle sine mentale og fysiske evner i behold:
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 Godt syn og god hørelse
 Læs og studér manualen
 Vær opmærksom på  egen og andres sikkerhed
 Vær fortrolig med  brug og vedligeholdelse af maskinen
 Det er strengt forbudt at drikke alkohol, indtage stoffer og andre stoffer , der kan påvirke

brugen af maskinen

- Bær ikke  løst  tøj , der kan blive fanget af bevægelige dele.

- Brug  det relevante sikkerhedsudstyr  :
 Arbejdshandsker

 Sikkerhedssko
 Hjelm
 Høreværn
 Beskyttelsesbriller

2. Maskinen

- Sammenkoblingen må kun  foretages  på  de punkter, der er beregnet til dette formål i overensstemmelse med
sikkerhedsstandarderne.

- Maskinen må aldrig bruges som  transportmiddel for mennesker, dyr eller genstande.

- Maskinen skal være vedligeholdt med originale dele.

- Det er strengt forbudt at foretage ændringer på maskinen  uden tilladelse fra producenten.

3. Brug

- Forsigtighed er påkrævet under  til og frakoblingen af  maskinen.

- Vedligeholdelse, rengøring samt  justeringer må kun foretages, når traktorens motor er slukket, og
tændingsnøglen fjernet.

- Sørg for, at der ikke  er nogen  i  maskinens arbejdsområde.

Vi fraskriver os ethvert  ansvar for skader af naturgrund  forårsaget af manglende overholdelse af 
sikkerhedsregler og brug. 



6 

Skivehøster 

SPECIFIKATIONER: 

Model DM-135 DM-165 

HK 35-50HK 45-60HK

Arbejdsbredde 135cm 165cm 

Hastighed 15 km/t 15 km/t 

Knive 6 6 

Knivstørrelse 47 * 100 * 3 mm 47 * 100 * 3 mm 

RPM 540r/min 540r/min 

Tromlens rotationshastighed 1620r/min 1620r/min 

Dimensioner 2400 * 850 * 
1050mm 

3000 * 900 * 
1100mm 

Vægt 350 kg 448 kg 

Emballage størrelse 2100 * 750 * 750mm 1700 * 820 * 
1300mm 

GENERELLE OPLYSNINGER: 

UDSTYR OG RESERVEDELE  

Skivehøster : 

1. Ophængning

2. Central bjælke

3. Hydraulisk cylinder (afhængigt af  version)

4. Hovedramme

5. Skjold system

6. Stump jumper

7. Tromlebetjening

8. Beskyttelsesdæksel

9. Lås



7 

Trepunktophænget (1) bruges  til at forbinde  skivehøsteren  til traktoren.   Hovedrammen  (4) er forbundet til  
trepunktsrammen  gennem  en centerbjælke  (2).   Knivsystemet  består af to driftstromler 
(7) Bladet  er drejeligt forbundet i  den nederste del.  I  driftspositionen forbliver rullen  på  stangen (8), som justeres  i 
henhold til jorden.

Ved at drejet repunktsophænget  mod centerbjælken kan skivehøsterens position  ændres  fra transportposition  til 
driftsposition  og omvendt  Afskærmning  (8) beskytter alle mod genstande der kan  kastes nedefra af tromlerne (7). 

Når skæresystemet  rammer en forhindring, forhindrer  fjedersikringen beskadigelse af skivehøsteren som drives af 
traktorens  PTO.  Tromlen  roterer med bladet i modsat retning for  at skære græsset. 

Beskrivelse af skivehøsterens 

1. PTO aksel 2. Hoved drivaksel
3. Glidende envejskobling 4. Drivaksel  af  hovedrammen
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DRIFT  

Efter omhyggelig læsning  af brugervejledningen kan maskinen  startes. 

Før du tilslutter skivehøsteren til traktoren: 
 Kontroller maskinens fysiske tilstand, og udfør rutinemæssigt vedligeholdelsesarbejde  i overensstemmelse med

traktorens servicebog.
 Flyt eller fjern komponenter som kan forstyrre eller forårsage en kollision med PTO-akslen.

Bemærk, at afmontering af disse komponenter risikerer beskadigelse  af PTO-akslen, samtidig med at 
affjedringssystemet  sænkes til den nederste  position 
 Kraftudtagelse akselskærm

ADVARSEL 
Brug af en traktor, der er forskellig fra den anbefalede traktor (for eksempel lavere trækkraft) eller en 
traktor, der ikke er udstyret med den krævede  forakselvægt, kan forårsage  overstyring og 
kontrollen over traktorens forhjul mistes. 

Tilslut  skivehøsteren  til  traktoren: 
 Skivehøsteren  skal tilsluttes traktoren  via et  trepunktsophængssystem.   

  2 

  5 

  1 

Vær forsigtig , når du tilslutter maskinen til traktoren . 
4 
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 PTO-AKSEL 

Skivehøsteren skal være udstyret med en effektiv  kraftudtagelsesaksel  med beskyttelsesanordninger,  sikkerhedsskilte og CE-
mærke samt opfylde de tekniske specifikationer  i den tekniske vejledning. 

Traktor Skivehøster 

Juster  skivehøsteren til  transportpositionen under transporten:  
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Vær forsigtig, når du ændrer   skivehøsterens  position   fra  transportpositionen til   driftspositionen 
og omvendt.  

 Placering af skivehøsteren er forbudt: 
 På  ujævne overflader og synlige skråningsområder .
 Når den hæves  (som i transportposition), og når skivehøsterens ophængningsramme  ikke er i vater.
 En tilskuer opholder sig inden for  skivehøsterens  drejeområde.
 Manglende  overholdelse   af  disse anbefalinger kan medføre risiko for at skivehøsteren  svinger hurtigt og automatisk

vha affjedringen.  Denne rotation kan forekomme når bolten er trukket ud.

Sådan ændres skivehøsterens position til transportposition: 

 Placer enhederne  (Skivehøster og traktor) på en flad, plan overflade.
 Sænk  skivehøsteren.
 Fjern   PTO-akslen.
 Brug det højre  løftearmbeslag  på skivehøsteren, så   ophængningsrammestifterne  er på samme niveau over jorden.
 Fjern  sikringen fra den nederste ophængsrammestift   (position 5 i  figuren på den foregående side).
 På skivehøsteren  (position 4  på den foregående tegning) skal du flytte gearet til den nederste position.
 Løft skivehøsteren med   traktorens  hydrauliske løfteanordning  , så den er  lige over jorden.
 Løft  beslaget  (position 2 på   tegningen på  den foregående side) til det  øverste niveau, og fastgør det.
 Hæv     skivehøsteren   med  hydrauliksystemet  til  lodret position, og flyt   kugleventilspindlen monteret til låst

position.

4 
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Under transport: 
Hæv skivehøsteren fra jorden og skift til transportpostionen

 
Derudover: 

 Kontroller fastgørelseselementet
 Installer   advarselsskilte  med lys og plader til  langsomt kørende køretøjer.

Juster  skivehøsteren  til  driftspositionen: 
Inden driften påbegyndes, skal du placere skivehøsteren i driftspositionen.  For at gøre dette skal du gøre følgende: 
 Placer udstyret  (Skivehøster og traktor) på en flad, plan overflade.
 Flyt kugleventilspindlen til åben position i  skivehøsteren med hydraulisk cylinder (den forbliver i   denne position

under hele skivehøsterens drift), og flyt derefter skivehøsteren til vandret position.
 Vær meget forsigtig, når du sænker  skivehøsteren fra lodret position til vandret position.

Den korrekte placering af  skivehøsteren i  driftsposition  sikrer sikker, høj kvalitet og effektiv drift. 

 PTO  kan kun  tilsluttes  traktoren når skivehøsteren er i arbejdspositionen. Den den skal fjernes 
før transport eller  vedligeholdelsesarbejde. 

Gear position 

4 
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 Skift  skivehøsterens   position  fra  transportposition til  driftsposition  og omvendt. 

Skift  skivehøsterens  position  til driftsposition 
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JUSTERING AF SKIVEHØSTEREN  
. 

Efter flytning af skivehøsteren til driftspositionen skal tromlerne placeres parallelt med jorden, bøjlen skal placeres i en 
sådan højde, at afstanden "a" er   ca. 25cm og    stiften  er placeret midt  i  længderetningen for at åbne håndtaget (figur 
2) .   Justeringen  skal foretages ved hjælp af det øverste håndtag og traktorens højre armbeslag.  For at sikre
skivehøsteren kører normalt skal ophængningsrammen understøttes af en kæde.

Figur 1: Korrekt driftstilstand  for skivehøsteren . 

Figur 2: Korrekt justering. 
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Skivehøsteren kan placeres i en hvilken som helst klippehøjde på 32 mm (lav), 40 mm eller 44 mm (høj). Skivehøsteren er 
sat i den midterste højde. Afstandsringen (position 3 i figur 3) kan bruges til at justere den. Den er installeret på   
betjeningstromlen væretween stubbe jumper nav (position 7 i figur 3) og modstandsskiven (position 6 i figur 3). 

8 1. bolt M12x25

2. Tromle bund

3. bolt M12x30
4. Skive

9 
5. afstandsstykker

8 mm eller 12 mm

6. modstand plade

7. Hubs

8. Tromletop
9 . Knive
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Figur 3: Juster   klippehøjden. 
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  For at ændre   klippehøjden fra 40 mm til 44 mm skal afstandsringen  på  8 mm udskiftes med en 12 mm.  For at opnå en 
klippehøjde på 32 mm skal afstandringen fjernes. 

Derfor  skal følgende  opnås: 

1. Placer  skivehøsteren i   transportpositionen og løft den  til den øverste position.

2. Brems traktoren, og sluk traktorens  motor.
3. Skru bolten M12x25 af (position 1 i figur 3), og fjern afstandsstykket(position 2 i figur 3).

4. Skru  M12x30 modstandspladebolten   af (position 3 i figur 3), og fjern den.

5. Juster  klippehøjden, og saml den i omvendt rækkefølge.

6. Gøres for begge tromler
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BETJENING AF SKIVEHØSTEREN   
Markerne og græsset, der skal høstes, skal være fri for hårde genstande eller sten, som kan beskadige skivehøsteren. 

Under betjening af maskinen skal skivehøsterens skjold placeres nedad. Skivehøsterens drev skal  åbnes langsomt og når 
omdrejninger på 540 rpm er nået, kan man begynde. Hastigheden skal justeres i henhold til terrænforholdene og den type 
græs, der skal klippes.  

Skivehøsteren bør ikke bruges i områder,  der er  ujævne og fulde af  sten, på grund af risikoen 
for at beskadige knive, beslag og andre Skivehøsterkomponenter og risikoen for at kaste med 
hårde genstande (sten, ødelagte knive  osv.)).  

Advarsel: 
Selv når PTO’en stoppes roterer tromlerne og bladende stadig et stykke tid. Inden du foretager 
justeringer af skivehøsteren, skal du slukke for drevet 
samt  traktorens motor, fjern  nøglen fra tændingskontakten  og lad tromlerne og knivene stoppe 
helt.  

Advarsel: Forbudt: 
Det er strengt forbudt at opholde sig inden for 50m af arbejdsområdet 

I tilfælde af at skivehøsteren støder på en hindring, tillader sikringen skæresystemet at vippe. Stop derefter   traktoren  og 
sluk for drevet.  Når traktoren  bevæger sig baglæns, kommer  sikringen  ind på plads igen.   Længden af    
fastgørelsesfjederen   på  A-sikringen skal være  65 mm.    Hvis den er for stram, kan den blokere sikringen og beskadige 
skivehøsteren, hvis den rammer en forhindring. 

Fastgør   skivehøsteren   efter at have kørt ind i en  forhindring. 
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Bemærk  : Da det kan beskadige skivehøsteren, skal du ikke gøre følgende: 

PTO 600 rpm over traktor 
Hæve skivehøsteren, når PTO’en er aktiveret og tromlen roterer.  
Klipning af  græsset når du bakker (dette vil medføre, at maskinen ikke  fungerer korrekt!) 



19 

1 
4 

3 

2 

SKIFTE KNIVE 

For at montere eller afmontere knivene på  tromlen  skal der anvendes  en speciel nøgle som er inkluderet i skivehøsterens 
grundlæggende udstyr. 

På grund af bladets skarpe kanter skal der anvendes beskyttelseshandsker, når bladet fjernes. 

 Kniven skal løftes  (position 3 i figuren ovenfor)

 Nøglen (position 1 i figuren ovenfor) skal indsættes i mellemrummet mellem tromlen og klingeholderen (position 2 i
figuren ovenfor).

 Vip knivholderen nedad, så stiften glider ud af skivestikket, og løft.

 Placer bladet på beslagets stift, og sørg for, at beslagets stift er placeret ved åbningen af disken.

VIGTIG 
Beslagets stift skal være placeret midt i skiveåbningen for korrekt klingeinstallation.  Forkert 
installerede knive kan forårsage alvorlig skade på operatører og tilskuere. 
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ADVARSEL 

Hvis et blad er beskadiget eller slidt, er det vigtigt at udskifte  hele bladet med et nyt blad. Knive, 
der er slidte på den ene side kan geninstalleres på modsat tromle (roterer i modsat retning), så 
længe de ikke er beskadiget. 

 Klinger: 

Bemærk: Brug kun certificerede knive. 

Rem Stramning 

Kontroller gearkassens remtilstand; fleksibiliteten under fingertryk må ikke overstige 1,5 cm. Remmen spændes med en 
fjeder-spænding (position 1 i figuren nedenfor). Det skal justeres ved at dreje spændingsboltene. Du kan bruge en nøgle 
til at spænde den møtrikken M16 i bunden af bolten. Hvis en rem er beskadiget, skal alle remmene udskiftes. 
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DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE 

Efter brug skal du rengøre maskinen for planterester  eller snavs på skivehøsteren  og kontrollere dens tekniske tilstand. 

 Kontroller komponenterne  og deres forbindelser.

 Spænd alle løse bolte og udskift slidte eller beskadigede dele med nye originale reservedele.

 Vær opmærksom  på knivsystemet;  slidte eller beskadigede knive skal udskiftes  med nye.

 Kontroller spændingen  på bæltet.

 Smør  skivehøsteren og PTO-akslen i henhold til smøreinstruktionerne.

 VEDLIGEHOLDELSE EFTER SÆSONEN 

 Når sæsonen  slutter, skal følgende  operationer gennemgåes: 

 Rengør skivehøsteren  grundigt  .

 Grundig  inspektion af  dele og komponenter.

 Slidte eller beskadigede dele skal udskiftes  med nye .

 Løsn remmene.

 Service efter sæsonen på skivehøsteren

 Mal de beskadigede områder af malingen igen.

 Brug slidstærk maling med korrosionsbeskyttende funktion.

 Smør  maskinen i  henhold til smøreinstruktionerne.

SMØRINGSINSTRUKTIONER 

Udfør  følgende vedligeholdelsesaktiviteter : 
Gearkasse: 

Kontroller oliestanden hver 10. time ved hjælp af en ren stang indsat i udluftningen. Oliestanden skal være 20-30 mm fra  
bunden af gearkassen.  Hvis olieniveauet er lavt, skal du først finde og fjerne årsagen til lækagen og derefter genopfylde 
olien til det krævede niveau. Der kan være 5 liter olie gearkassen. 
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INSTRUKTIONER TIL SMØRING AF SKIVEHØSTEREN  . 

Smørepunkterne  angivet med trekanten  skal smøres med motorolie. PTO-akslen skal smøres i 
henhold til akselproducentens krav.  

Husk: Højkvalitet, viskositet 90 Wt. Gearolie skal bruges eller skiftevis bruges 140 Wt. Gearolie. 

OPBEVARING 

  Skivehøsteren skal  opbevares på en tør, hård overflade under tag med begrænset adgang til mennesker og dyr.  
  Hvis skivehøsteren  udsættes  for hårde  vejrforhold, skal maskinen  vedligeholdes  og smøres. 
  Når du skivehøsteren er under opbevaring, skal du kontrollere skivehøsterens stabilitet. Det kan være farligt  at   placere 
skivehøsteren på en blød og ujævn overflade. 
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TRANSPORTLYS 

  Skivehøsteren skal  altid  placeres  vandret eller  lodret i  kørselsretningen  (bag traktoren). 

Under transporten  skal maskinen være udstyret med et  advarselstrekantsskilt  (1) og en bærbar 
advarselslampeanordning (2).  
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 SKIVEHØSTER 

 Betjening af skivehøsteren  uden at installere skæresystemets dæksel eller pressening er farlig 
for operatøren og miljøet. 

 Presseningen  skal installeres: 

 Skru  M10x25-bolten af (position 1 i   figuren nedenfor).

 Spænd beslaget  til det resterende pressening  på den øverste ramme (position 2 i  figuren nedenfor)
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Beskyt dine hænder (krop)  mod skader og skadelige virkninger af smøremidler og fedt. Brug 
beskyttelseshandsker og værktøj i god stand.  Maskinkomponenter  , der kan bevæge sig eller rotere 
under afmontering, skal sikres korrekt. 

Slidte eller beskadigede dele, der er fremstillet under vedligeholdelse (fjernelse), bør opbevares 
på et isoleret sted med begrænset adgang til mennesker og dyr. Slidte komponenter skal sendes 
til korrekt destruktion.   Slidkomponenter fremstillet af plastmaterialer  skal leveres  til  korrekt 
bortskaffelse. 

Sprøjt ikke  olie, når du genopfylder eller skifter olie.  Spildolie   skal opbevares  i en lukket 
beholder ok korrekt afskaffes.. 

Affaldsdele eller komponenter i maskinen eller  olieudslip kan forårsage ulykker og forårsage 
miljøforurening og overtræde gældende regler. 
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MULIG SKADE OG TROUBLESHOOTING 

Problem Årsag Opløsning 

Vibrationer 

 Ujævnt slid af tromle og 
knive 

Skift knive 

Dårligt snit og blokering 

af systemet 
 Knivene er sløve eller 
beskadiget 

Nye Knive 

Det sløve knivblad  skal installeres  på modsat 

tromle der roterer i modsat retning 

Remmen glider 
 Remmen er ikke strammet 

nok. 

Kontroller og juster   rempændingen. 

Undgå at klippe græs i regnen. 

 Udskift remmene med et nye remme. 

Under normal drift  vippes 

skæresystemet  baglæns af 

sikringen. 

 Sikringsfjederen  er  for 

stram. 

Eller sikringsfjederen   er 

Beskadiget. 

Kontroller og juster   fjederens spænding. 

Udskift, hvis den er beskadiget 

Ujævn overflade, f.eks. 

hærdet 

  Reducer kørehastigheden, vip skæresystemet 

bagud 



DECLARATION of CE CONFORMITY 
acordiug to the directive 2006//42//CE 

and successive modifications 

Company 

Chaugzhou LEFA Industry & Trade Co., Ltd 
Changzhou, Jiangsu, China 

Declare under our own responsibility that the machine 

BRAND LEFA 

TYPE: Drum  Mower

MODEL: LEDM135, DM135

Serial No.: 

DECLARATION OF CE CONFORMITY 

We dedare under our own responsibility that the machine complies with the safety 
and health requfrement.s laid down in Directive European 20061/42/CE Machinery 

EN ISO 12100:2010, BS EN ISO 4254-5:2018 

Changzhou LEFA Indnstry & Trade Co., Ltd 

narne

MA Qing 
(Presiclent's Signature) 

20th/Dec/2021 



Se altid den nyeste version af manualen, samt 
reservedelsliste/partslist for din vare på 
www.dk-tec.dk, under selve maskinen.


	Sikkerhedsregler:
	2. Maskinen
	3. Brug
	Vi fraskriver os ethvert  ansvar for skader af naturgrund  forårsaget af manglende overholdelse af sikkerhedsregler og brug.


	Skivehøster
	GENERELLE OPLYSNINGER:
	UDSTYR OG RESERVEDELE

	Beskrivelse af skivehøsterens
	DRIFT
	ADVARSEL
	Vær forsigtig , når du tilslutter maskinen til traktoren .


	PTO-AKSEL
	Traktor Skivehøster
	Juster  skivehøsteren til  transportpositionen under transporten:
	Placering af skivehøsteren er forbudt:
	Sådan ændres skivehøsterens position til transportposition:
	Under transport:
	Derudover:
	Juster  skivehøsteren  til  driftspositionen:
	Den korrekte placering af  skivehøsteren i  driftsposition  sikrer sikker, høj kvalitet og effektiv drift.
	Gear position
	JUSTERING AF SKIVEHØSTEREN
	Figur 1: Korrekt driftstilstand  for skivehøsteren .
	Derfor  skal følgende  opnås:

	BETJENING AF SKIVEHØSTEREN
	Advarsel:
	Advarsel: Forbudt:
	Fastgør   skivehøsteren   efter at have kørt ind i en  forhindring.


	SKIFTE KNIVE
	VIGTIG
	ADVARSEL

	Rem Stramning
	DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
	VEDLIGEHOLDELSE EFTER SÆSONEN
	SMØRINGSINSTRUKTIONER
	INSTRUKTIONER TIL SMØRING AF SKIVEHØSTEREN  .
	OPBEVARING
	TRANSPORTLYS
	SKIVEHØSTER



