
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

WWW.DK-TEC.DK

MINI600
        HYBRID

Perfekt Minigraver til en lang række opgaver. 
Især dens fysiske meget kompakte mål og 
fordi den er en Hybrid, der kører på enten 
traditionel benzin motor, eller 400 volt 
elektrisk motor. 
Det kan være i den store have, omkring 
ejendommen, for anlægsgartneren, den 
mindre entreprenør, eller indendørs i 
drivhuse og bygninger i det hele taget.  Den 
er yderst velegnet hvor pladsen er 
begrænset. 
Den skarpe pris betyder, at du kan eje og 
bestemme hvornår arbejdet skal gøres. 
Bemærk der medfølger 5 stk redskaber med 
maskinen. 
Under varen ser du øvrigt muligt tilbehør 
som pælebor og skovklo



Dimensioner:
Vægt: 590 kg
Højde: 2034 mm
Bredde:	 814 mm
Længde: 1900 mm

Arm:
Rotation:	 360º
Max. højde:	 2144 mm
Max. gravedybde:	 1456 mm
Max. længde fra chassis: 2558 mm
Trækkraft:	 0,9 T

Motor:
Luftkølet
Brændstof:	 Benzin
Type:	 1-cylinder, 4-takt
Effekt:	B&S 13,5 HP
Størrelse: 420cc
Forbrug:	 1,9 l/t
Tankkapacitet:	 6.6 l

Hydrauliksystem:
Pumpe: 3,2 cc tandhjulspumpe
Driftstryk	 160 bar
Flow:  6,4 l/min	
Trækmotor Orbital
Olietankkapacitet:	 23 l
Larvefødder:	150x72x31
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Specificationer 

Unit ME15 

Dimensions Length mm 2300 
Width mm 820 
Height mm 2000 
Weight kg 590 

Performance Max. Travelling 
speed 

km/h 3 

Max. slewing 
speed 

6 

Max. gradient % 30 
Working arm Rotation angle º 360 

Max. height mm 2160 
Max. digging depth mm 1534 
Max. length from 
chassis 

mm 2419 

Pull power ton 0.9 
Engine Brand / B&S 

Family / JJDGS.4202EU 
Model / 25T2 37 0331 H1 
Fuel / Gasoline 
Type / Monocylinder, 4 

stroke 
Power kw 

hp 
10.1 
13.5 

Displacement cc 420 
Cooling type / Air cooling 
Fuel tack capacity L 6.6 

Hydraulic 
System 

Pump type / Gear pump 
Pump displacement cc 3.5/3.5 
Working pressure bar 160 
Flow rate L/mi

n 
12 

Oil tank capacity L 23 
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TILBEHØR DER MEDFØLGER VED KØB AF MINI600

• Ripper
• 3 skovle

o 20 cm
o 30 cm
o 60 cm

• Samt stengrab
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TILBEHØR DER KAN TILKØBES PÅ WWW.DK-TEC.DK

• Hydraulisk jordbor station for ME15E Excl bor 
• Løse jordbor - 

o A9 - 225mm
o A6 - 150mm
o A3 - 300mm

• Skovklo ZD50 Ex rotator og slange




